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RAMPA EM CONCRETO

USINADO COM ESPESSURA

DE 25CM

LIXEIRA

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM CONCRETO A SER MANTIDA 

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER A SER EXECUTADA 

LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PAVER A SER MANTIDA 

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE EM PAVIMENTO DE CONCRETO 

 SEXTAVADO A SER MANTIDA 

<- Leito do pavimento

<- Leito do pavimento

faixa de pedestre

Piso Tátil - Alerta

Alinhamento

do imóvel

Rampa Lateral

Plataforma Principal

1,50 1,501,20

0,60

0,40

4,00

OBS: TODAS AS FAIXAS DE PEDESTRE LOCADAS EM PROJETO SERÃO EXECUTADAS

<- Leito do pavimento

Guia h=0,15m

1.20 .50.50

2.20

<- Leito do pavimento

Inclinação

máxima 8,33%

faixa de pedestre

Piso Tátil - Alerta

Aba: Inclinação

máxima 10%

0,60

0,40

4,00

-Comprimento minimo:

para legnda transversal ao fluxo veicular: 1,60m

para legenda longitudinal ao fluxo veicular: 0,25m
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