Tabela 1 - Absorcao relativa do solo.

Coeficiente de

Tipos de solos Infiltracao
Litros/m?x Dia

Absorcao Relativa

Areia bem selecionada e limpa,

, : Maior que 90 Rapida
variando a areia grossa com cascalho.
Areia fina ou silte argiloso ou solo
arenoso com humos e turfas variando a o
60 a 90 Média

solos constituidos predominantemente
de areia e silte.

Argila arenosa e/ou siltosa, variando a
areia argilosa ou silte argiloso de cor 40 a 60 Vagarosa
amarela, vermelha ou marrom.

Argila de cor amarela, vermelha ou
marrom medianamente compacta,

. i : 20 a 40 Semi-impermeavel
variando a argila pouco siltosa
e/ou arenosa.
Rocha, argila compacta de cor
branca, cinza ou preta, variando a ;
' preta, Menor que 20 Impermeavel

rocha alterada e argila medianamente
compacta de cor avermelhada.

Fonte: ABNT, 1993.

Tabela 2 - Contribuicao diaria de esgoto (C) e de lodo fresco ( Lf)
por tipo de prédio e de ocupante.

Contribuicao
de lodo fresco

(Lf)

Contribuicao

Prédio Unidade de esgoto (C)

1 . Ocupantes Permanentes

Residéncia: Pessoa/litros 160 1
Padrao alto; Pessoa/litros 130 1
Padrao médio; Pessoa/litros 100 1
Padrao baixo; Pessoa/litros 80 1

Alojamento provisorio.

2. Ocupantes Temporarios
Fabrica em geral.

Escritorio Pessoa/litros 70 0,3
P e ' . Pessoa/litros 50 0,2
Edificios pablicos ou comerciais. i

Escola (externatos) e locais de longa Hessomiitios o0 0,2
ermandneia ‘ Pessoa/litros 50 0,2

b Bares ' Pessoa/litros 6 0,1

. Refeicoes 25 0,1

Restaurantes e similares.

Cinema teatros e locais de curta LB 2 Sl

Vaso 480 4

permanéncia.
Sanitarios pablicos*.

(*) Apenas de acesso aberto ao publico (estagao rodoviaria, ferroviaria, logradouro publico, estadio, etc.).
Fonte: ABNT, 1993,

Tabela 3 - Periodo de detencao (T) dos despejos por faixa de contribuicao diaria.

Tempo de detencao (T)

e S A" S

Até 1500 1,00 24
De 150123000 0,92 22
De 3001a4500 0,83 20
De 4501a6000 0,75 18
De 6001a7500 0,67 16
De 750129000 0,58 14
Mais que 9000 0,5 12

Fonte: ABNT, 1993.

Tabela 4 -Taxa de acumulacao total de lodo (K), em dias, por intervalo entre limpezas e
temperatura do més mais frio.

Intervalo Entre Valores de K por Faixa de Temperatura

Limpezas Ambiente (t), em °C
(Anos 10 <1 <20
1 2 il 65 57
2 134 105 97
3 174 145 157
4 214 185 17
5 254 225 2l

Fonte: ABNT, 1993.

Tabela 5 - Profundidade til minima e maxima por faixa de volume atil.

Volume Util Profundidade Util Mini- Profundidade Util Maxima
(m?*) ma (m) (m)

Até 6,0 1,20 2,20
De 6,0a10,0 1,50 2,50
Mais de 10,0 1,80 2,80

Fonte: ABNT, 1993.

MEMORIA DE CALCULO
FOSSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBIO E SUMIDOURO

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO:
Padrio da edificagido: MEDIO

Populagao da edificagdo (N):

N =12 pessoas

TABELA 2 DO MANUAL DE SANEAMENTO FUNASA:
Contribui¢do de esgoto (C):
C =50 litros / pessoa

Contribuigdo de lodo fresco (Lf):
Lf=0,2

TABELA 3 DO MANUAL DE SANEAMENTO FUNASA:
Contribuicdo diaria (L):

L=NxC

I—=12x 50

L =600 litros / dia

Tempo de detengdo dos despejos por faixa de contribuicdo diaria:
T =1,00 (dia)

TABELA 4 DO MANUAL DE SANEAMENTO FUNASA:

Para um intervalo entre limpezas de dois (dois) anos e temperatura do més mais frio abaixo de
10°C, temos a seguinte Taxa de acumulagao total de lodo (K):
K=134

CALCULO DO VOLUME UTIL DO TANQUE SEPTICO:

V=1000+N(C.T+K.Lf)

onde:

V =volume util;

N = nimero de pessoas;

C = contribuigdo de esgoto, em litros/pessoa X dia (Tabela 2);

T = periodo de detengdo, em dias (Tabela 3);

K = taxa de acumulacdo de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulagdo de lodo
fresco (Tabela 4);

Lf = contribuicdo de lodo fresco, em litros/pessoa X dia (Tabela 2).

V=1000+12(50.1+134.02)
V =1000 + 12 (50 + 26,8)

V =1000 + 12 (76,8)

V = 1000 + 921,60 = 19216 litros
V=19m?

Instalar TANQUE SEPTICO pré-moldado de concreto com as seguintes dimensdes minimas:
Diametro util = 1,20m (area da secao = 1,13m?)

Altura util = 1,70m

Volume util = 1,92m?

CALCULO DO VOLUME UTIL DO FILTRO ANAEROBIO:

V=1L6xNxCxT

onde:

V = volume 1til do leito filtrante (litros);
N = nimero de contribuintes (habitantes);

C = contribui¢do de despejos (litros/pessoa x dia) (Tabela 4);
T = tempo de detengdo hidraulica (dias) (Tabela 5)

V=16x12x50x1
V =960 litros
V=1m?

Instalar um FILTRO ANAEROBIO com as seguintes dimensdes minimas:
Diametro util = 1,20m (area da secao = m?)

Altura do leito filtrante = 1,20m

Volume 1til do leito filtrante = 1,36m?

CALCULO DA AREA DE INFILTRACAO DO SUMIDOURO:

CALCULO DO COEFICIENTE DE INFILTRACAO DO SOLO:

Ci=490/t+2,5

onde:

Ci = coeficiente de infiltracdo (litros/m? x dia)
T = tempo de percolagdo (minuto)

Ci=490/3,5+2,5
Ci=490/6
Ci=82

CALCULO DA AREA DE INFILTRACAO DO SUMIDOURO:

A=V/Ci

onde:

A = area de infiltragdo em m*:

V = volume de contribui¢do diaria de esgoto em litros/dia, que resulta da multiplica¢do do nimero
de contribuintes (N) pela contribuigdo unitaria de esgotos (C);

Ci = coeficiente de infiltracdo (litros/m? x dia)

A=600/82=17,32m?

Construir um SUMIDOURO com as seguintes dimensdes minimas:
Largura util = 1,00m

Comprimento util = 1,85m

Altura util = 1,00m

Area de infiltracio total = 7,55m?

OBS.: Pode ser substituido por sumidouro pré-moldado circular de concreto.

VEM DO HIDROMETRO ——
PELO PISO @25

| T
1 _—F=
i —F
(€ ([ ot |
1 - ::%:9
, |
! i L
! i S
| !
| i
! |
! i
i - | 1
| IS 5 J
i ! 8
| | 3
i £ <
i o] =
! Qi S
| T - Lnl_-l
; i PELO PISO @25
i i
!
! I
! | M
: 8
i i
! i
! i
- : ] S
T i ‘
|
i i
! i
! i
|
i i
! J
i ]
! e
i 7 @) O
! ;
! ’
! e
! Va
L s
i
Q1 ("o
iz
Q212
83 Sa
Q811 EQ
cgijda PLANTA BAIXA
[ |
Ol %0
2% o N ,
& gg } 2 & INSTALACOES DE AGUA FRIA
=
Sis ESCALA 1/50
J : } F PREDIO 1: RECEPCAO E APOIO
I
FILTRO
SUMIDOURO ANAEROBIO TANQUE SEPTICO
@=1,88m (util) @=1,20m (util) @=1,20m (util)
h=2,00m (util) h=1,20m (util) h=1,70m (util)
area de infiltracdo V=1,36m3 V=1,92m3
total = 13,10m?

It = \} P:E‘EI—L{

[ ] [ ] [ 1 D
c? TOP @100mm O? TQP @100mm
EW EW
° °

— ! !
CIPG 5100 CIPG
60x60 T 60x60

PLANTA BAIXA

INSTALACOES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

ESCALA 1/50
PREDIO 1: RECEPCAO E APOIO

SIMBOLOGIA - PROJETO HIDROSSANITARIO

AGUA

@\ COLUNA DE RECALQUE

/ COLUNA DE AGUA FRIA

RG % REGISTRO DE GAVETA

RE % REGISTRO DE ESFERA

-0~ HipROMETRO

——————————— TUBULACAO DE AGUA FRIA

ESGOTO CLOACAL

CcG @ CAIXA DE GORDURA

csG @ CAIXA SIFONADA COM GRELHA

@ o TUBO DE VENTILACAO

Cgv CAIXA DE INSPECAO SANITARIA
COM TAMPA A VISTA
60x60

TUBULACAO DE ESGOTO CLOACAL

——————— TUBULACAO PARA VENTILACAO

ALTURA DAS ESPERAS DE AGUA
LAVATORIO

PIA DA COZINHA

CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

REGISTRO DE GAVETA

0,60m
0,60m
0,30m

0,30m

AGUAS PLUVIAIS

@ TUBO DE QUEDA PLUVIAL

CAIXA DE INSPECAO PLUVIAL
COM GRELHA

— . — . — TUBULACAO DE ESGOTO PLUVIAL

OBS.: TUBULACAO DE ESGOTO NAO COTADA TEM @40mm

LIGA NA REDE COLETORA PLUVIAL
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VEM DA REDE DE DRENAGEL

RESPONSAVEL TECNICO
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