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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Contratante: Município de Passo de Torres – CNPJ 95.782.793/0001-54 
Empreendimento: Garagem Municipal Para Transportes Escolares 
Objeto Específico: MUROS E FECHAMENTOS – GARAGEM PARA ÔNIBUS 
Endereço do empreendimento: Área Pública / Área Institucional da Quadra H, 
Loteamento Ventura, Bairro Paraíso, Passo De Torres, SC. 
Responsável Técnico: Olavo de Oliveira Caruccio – Arquiteto CAU A58220-4 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas 
para a construção da Garagem Municipal Para Transportes Escolares, tendo como objeto 
específico a construção dos MUROS E FECHAMENTOS. 

Os serviços de mão de obra e o fornecimento de materiais deverão ser de total 
responsabilidade da empresa vencedora da licitação e de seu responsável técnico. Deverão ser 
fornecidas as devidas ARTs e/ou RRTs de projeto e execução. 

 

GENERALIDADES 

Estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução dos 
serviços, fixando, portanto, os parâmetros básicos a serem atendidos para materiais, serviços e 
equipamentos. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância 
com os projetos básicos fornecidos e com os demais projetos complementares e detalhes a 
serem elaborados, com as prescrições contidas no presente memorial fornecido e ou a serem 
elaborados, com as técnicas da ABNT e demais legislações vigentes e pertinentes. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, material ou 
equipamento a ser utilizado, seguir orientação do respectivo responsável técnico. 

Alguns materiais foram eventualmente indicados nominalmente por facilidade de 
referência, entretanto, admite-se a sua substituição por outro material equivalente, de outro 
fabricante de similar qualidade ou superior. No caso de discrepâncias ou falta de especificações 
de marcas e modelos de materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre 
ser observado que estes itens deverão ser de qualidade extra, e que as escolhas deverão 
sempre serem aprovadas antecipadamente pelo responsável técnico. 

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas no local, antes da execução de 
qualquer serviço, observando apenas as cotas referidas nos projetos, negando-se a qualquer 
intento as medidas tiradas de escala. As especificações, os desenhos dos projetos e os 
memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços 
completamente acabados nos termos deste memorial, e com todos os elementos em perfeito 
funcionamento, de boa qualidade e bom acabamento.  

Nenhuma alteração nos projetos e nas especificações poderá ser feita sem a 
autorização do responsável técnico pelo projeto. Em caso de dúvida sobre a interpretação de 
desenho, projetos ou deste memorial deverá ser consultado o autor do projeto. 
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MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

Para as fundações serão executadas micro estacas em concreto armado com 
dimensões de acordo com o projeto estrutural, executados com concreto fck=25Mpa. Sobre 
elas assentarão sapatas em concreto armado com dimensões de acordo com o projeto 
estrutural, executados com concreto fck=25Mpa. As armaduras serão compostas de barras de 
Aço CA-50 e CA-60. 

Sob todas as alvenarias, interligando as sapatas será executado vigamento de 
baldrame em concreto armado com dimensões de acordo com o projeto estrutural, executadas 
com concreto fck=25Mpa. As armaduras serão compostas por barras de Aço CA-50 e CA-60. O 
recobrimento da armadura será de 3cm. As armaduras longitudinais (positivas e negativas) das 
vigas serão firmemente amarradas nos cantos e trespassadas nas emendas e cruzamentos. 

Sob a superfície das vigas de baldrame deverá ser aplicada manta asfáltica de 3mm 
de espessura com auxílio de maçarico, fazendo a aderência da manta ao primer, conforme 
orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-se sobreposição de 
10cm e a adesão deve ser feita com maçarico. 

As alvenarias serão de blocos de concreto de vedação com dimensões mínimas 
14cm X 19cm X 39cm, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço de 
1:2:8 em volume. Deverão apresentar prumo, alinhamento e esquadro e terão que obedecer às 
dimensões e detalhes específicos do projeto. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 
1cm, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 
As paredes deverão ser contrafiadas, devidamente alinhadas e aprumadas, os blocos deverão 
apresentar perfeita amarração, evitando-se assim rachaduras ou trincas. Os blocos deverão ser 
molhados antes de sua colocação a fim de que não ocorra a absorção da água da argamassa de 
assentamento.  

As amarrações das alvenarias de bloco de concreto estrutural deverão ser 
preenchidas com graute fgk=25Mpa, traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento, cal, areia grossa e brita 0), 
armaduras de aço CA-50 Ø10,0mm e dimensões especificadas, tudo conforme representado no 
projeto estrutural. 

As cintas de amarração deverão ser executadas utilizando-se os blocos tipo calha 
preenchidos com graute fgk=25Mpa, traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento, cal, areia grossa e brita 0), 
armadura com treliça TR 06 composta de barras de aço Ø6.0mm e Ø4.2mm que deverão ser 
amarradas com as armaduras dos pontos de graute verticais. 

 

FECHAMENTOS COM TELA E PORTÕES 

Estrutura em mourões de concreto reto enterrados no solo, com seção quadrada de 
10x10cm, e mureta em concreto para travamento, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 
1). Os vãos serão fechados com tela de arame galvanizada revestida em PVC, fio 2,77mm 
(12BWG), malha 7,5x7,5cm. 

Para o portão de entrada de veículos será construída estrutura em concreto 
armado. As fundações serão executadas com micro estacas em concreto armado com 
dimensões de acordo com o projeto estrutural, executados com concreto fck=25Mpa. Sobre 
elas assentarão sapatas em concreto armado com dimensões de acordo com o projeto 
estrutural, executados com concreto fck=25Mpa. As armaduras serão compostas de barras de 
Aço CA-50 e CA-60. 
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Interligando as sapatas será executado vigamento de baldrame em concreto 
armado com dimensões de acordo com o projeto estrutural, executadas com concreto 
fck=25Mpa. As armaduras serão compostas por barras de Aço CA-50 e CA-60. O recobrimento 
da armadura será de 3cm. As armaduras longitudinais (positivas e negativas) das vigas serão 
firmemente amarradas nos cantos e trespassadas nas emendas e cruzamentos. 

Pilares em concreto armado moldados in-loco, executados com concreto 
fck=25Mpa, armaduras de aço CA-50 e CA-60 e dimensões especificadas, tudo conforme 
representado no projeto estrutural. O recobrimento da armadura será de 3cm. 

O portão para entrada de veículos será de correr em gradil fixo de barras de ferro 
chata de 3x1/4” dispostas verticalmente com dimensão de 7,00x1,50m. O portão para entrada 
de pedestres será de abrir em gradil de metalon redonodo de 3/4" dispostos verticalmente com 
dimensão de 1,20x1,50m. Todos os materiais utilizados deverão respeitar as indicações do 
projeto. Os perfis, barras e chapas utilizados na fabricação dos portões serão isentos de 
empenamentos, defeitos de superfícies e diferenças de espessuras. As dimensões deverão 
atender às exigências pertinentes ao uso, bem como aos requisitos indicados no projeto. A 
instalação deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados em projeto. 

 

Passo de Torres, 01 de junho de 2021. 

 

 

___________________________________ 
Olavo de Oliveira Caruccio 
Arquiteto CAU A58220-4 

 


