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TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3/4

PORTAS DE CORRER, DUPLO SENTIDO

=3
=Y
==z ABRIGO GLP

A=0,50m?
CILINDRO: P45 kg

CALCADA DE CONCRETO

LIXo

‘Conforme Tabela 8 da INOB

20.11m

Conforme Tabela 8 da INOOB

>150

20.11m

<0.,80

AREA DE VENTILACAQ Permanente Sup. = 95cm*

AREA DE VENTILACAO Permanente Inf. = 95cm?

INSTALADO NA PORTA

DETALHAMENTO
VENTINACAO PERMANENTE
COZINHA

PISO ACABADO

1 BORDA EM AMARELO
| _VERMELHO

7 LETRAS PRETAS

3
x
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N

PROIBIDO
DEPOSITA ‘
MATERIAIS

ALTURA MINIMA DA BASE

ALTURA MAXIMA P/ FIXAGAO

S/ ESCALA

E SINALIZACAO

DETALHE EXTINTOR DE INCENDIO

ABRIGO - TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO 3/4" (COZINHA)

inclinagio de 0,

Armado com e:10cm
5%

Laje do teto em Concreto
3
<

DET. 04
ABRIGO DE GAS
SEM ESCALA

DET. 04
ABRIGO DE GAS |
SEM ESCALA

DETLALHE: PLACA DE PERIGO

de Saida de Abandono Local

Tamanho da placa (LxH) 25x16.cm| 50x32cm|75x48 cm

Moldura das letras (LxH) 4x9cm | 8x18cm |12x27 cm

Trago das Letras 1cm 2cm 3cm

DETALHE 03 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

1- POTENCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMATICA NA FONTE DE ENERGIA

L L A
1 L 1 DETALHAMENTO LUMINARIAS
”, T j Sem Escala
SAIDA| = ¢
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£ I
8 —
o ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
Placa luminosa: b= u
1. conter a mensagem "SAIDA", na cor UEJ = LAMPADA LED
vermelha ou verde, podendo ser w
, © @ -
acompanhada de simbologia; o el 2 ;%“@ADA 20W - ou 32 Leds de 1,5W
2. Possuir seta direcional junto & 5 =] 9
mensagem “SAIDA” na mudanga de g Q@ o 2
direggo; =€ 2|5
3. Possuir as dimensées minimas de 8 % 2
acordo com a Tabela 1 da c z|4
INO13/DAT/CBMSC: 1< & <'/_) < De acordo com IN 011, art.15:
e - (= zZ|9 I - 5 Lux em locais com desnivel:
4.fundo branco leitoso e ser de acrilico . O ol & a)  escadas;
ou material similar N -3 2 < b)  rampas;
5. Possuir fonte de energia. 0 G =3 c)  obstaculos.
18 5 X E d)  reunido de publico
* Pode ser utiizado o fundo vermelho ou % % i = gom concentragao
verde e as letras brancas como opgao « 2 < g 1 - 3 Lux em locais planos:
de cores para as placas luminosas. 7 © 52 a)  corredores;
f= < £ b)  halls;

. . . . . . o uEJ c) elevadores;
Dimesdes minimas Sinaliza¢&o para abandono de local - SAL © = d)  locais de refugios
Distancias max. entre 2 pontos 15m 30m 50m g © PISO ACABADO
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2- AUTONOMIA 2:00 hs

DE EMERGENCIA PARA OUTROS FINS.

Placa Luminosa
Sinalizagdo de Abandono de Local

3- AS LUMINARIAS DEVEM SER CONSTITUIDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM
A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA
4- NAO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAGAO

LITORAL SUL

PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA

CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SIMBOLOGIA/LEGENDA

CRAS

PROPRIETARIO

LUMINARIA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 30 LEDS COM
BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTONOMO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES/SC

PLACA LUMINOSA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM INDICACAO DE SAIDA (BLOCO AUTONOMO)

PROJETOS

PLANTA BAIXA - DETALHE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS)
CAPACIDADE: 4Kg

RESPONSAVEL TECNICO
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