Relagao do ago

Negativos Positivos
ACO | N [ DIAM | Q | UNIT | CTOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 50| 12 196 2352
AI A 2 @ Ferros de distribuigio DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE g g'g gg 13%3 ?/5752;
Z Ferro Armadura de d's"'bf'¢5° E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO 4 50 13 218 2834
o . N1 10 N2 ¢5.0 c/20 C=109
: ; 10 N2 95.0 6/20 C=109 CAS50 5 63| 11 244 2684
| N1 Armaduras de distribuigdo (N2) 6 6.3 6 49 294
6 N1c20 . N10 22 N3 85.0 ¢/7 C=351 (amarragéo da arm. negativas) 71 100! 3| se3 2579
g N2 N5 13 N4 5.0 c/20 C=218 8| 100! 20| 482 9240
3 <l ; N6 3 N2 5.0 c/20 C=109 , |
- : . Armaduras negativa (N1) 9 10.0 4 482 1928
| : : : (continuidade das lajes) )/ >/ 10| 100| 50| 304 15200
@7 . | / / / / 1] 100 1 112 112
T Z 77
o Kl 1\ 196 J 294 |'| 7 ; / / / / R d
o t y . “ esumo do ago
3 [ / / / / / / ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
U . — z N — z (m) (ka)
B L3+ ; ; _% CA50 6.3 29.8 8
\ : 6 N1c/20 ¢ 10.0 291.6 197.8
/_\ : g N2 Laje 1 Laje 2 CA60 5.0 154.2 26.1
@ 11 N5.0/20 -~ |351 M N : PESO TOTAL
: T : : -
ME L : ISOMETRICA w CAS50 205.8
2 P » CA60 26.1
a 2 ‘ 2 7 @ Vige
: 7/ Vol. de concreto total (C-30) =9.83 m®
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuiggo
(continuidade das Iajes) . .
_______________________________ g L5 /M Caracteristicas dos materiais
] : =} - Elemento fck Ecs Abatimento
“ z “ = = = | o 5 = |.| (kgf/em?) (kgffem?) (mm)
2 I Vigas 300 260716 80
. . Pilares 300 260716 80
% 7 Laje 1 Laje 2 Lajes 300 260716 80
L7 “ “ ] Sapatas\blocos 200 212874 80
m m VISTA FRONTAL
@ U eixo da viga
@9 Ferros de distribuigdo
Ferro | Armadura de distribuicdo
I (N1) 6 N2 aX.X c/xx
3 N1 aX.X c/x
[ N2
: : , : %
| | , ,
Laje 1 Laje 2
~r a a a
Armacao negativa das lajes do pavimento Baldrame PLANTA BAXA
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CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Armacao positiva das lajes do pavimento Baldrame PASSO DE TORRES/SC

escala 1 :50 TiPODE PROJETO: ESTRUTURAL

CARACTERISTICAS: PROJETO - CRAS
ARMADURA DAS LAJES

PAVIMENTO: BALDRAME —

AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL ROBERTO DANIEL GEVAERD
CREA/SC 0417509

AVALIUS ENGENHARIA E AVALIAGOES LTDA

AREA: 169,06 m? ESCALA: INDICADA DATA:OUTUBRO/2018 DES. EDVANIO PACHECO

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 584 mm.
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