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Legenda das indicacdes Legenda
NOTAS CORES DOS CONDUTORES 150x150x80 Ago pintado - teto (ref Brum) - 150x150x80 mm 7
- - NEUTRO: AZUL CLARO 200 x 200 mm Concreto - 200 x 200 mm w 1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
\ 1- MEDIDAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM QUANDO NAO INDICADAS SERAO EM mm. FASE 1 Am.c. PRETO VTT Placa 2"x4" ilador tefo - Liaa/Desli
2- LER MEMORIAL DESCRITIVO _ ) FASE 2 (S): BRANCO aca St - venacor el - Hgalhesloa
3- ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE -3/4 E #2,5mm?* RESPECTIVAMENTE TERRA: VERDE ARC8500 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar 8500BTU Z Caixa de medicao sobrepor a 1,50m do piso Lista de Materiais
4- PONTOS NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W RETORNO: AMARELO VET Tomada - uso especifico - Ventilador de teto Acessorios p/ eletrodutos
5- TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS _N_ Caixa d Caixa PVC
NAO FOREM INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAQ RJ45(1) Tomada RJ45 cf placa plana 2x4 - Branca - 1 modulo - baixa 200 x 200 mm aixa de passagem " o
. PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O RJ45(2) Tomada RJ45 ¢f placa plana 2x4 - Branca - 2 médulo - baixa _N_ Caixa PVC octodonal pe
FUTURO ATERRAMENTO 1505750x80 Caixa de passagem de sobrepor no teto 4" 9 36
x150x p¢
B— Entrada de servico Abragadeira 144 pg
f Cabo Unipolar (cobre)
nT_Hm f Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso Isol. XLPE - 0,6/1kV (ref. Pirelli Voltalene Ecolene)
9 2 q h ) 10 mm? 57,44m
| -M-G SEW H— -N-m M 26W @ Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
o ! / W, 1.5 1 o ,W W o N o—OMm Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso 1.5 mm? 460,00 m
R b . 2.5 mm? 1.100,00 m
A_f< _‘W /5 Wo___lu m 44 B - ulm_u__ Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso 4 mm? 80,00m
A__. o A__. o S =
& '® dono ESPAGO EXTERNO COBERTO P i i
3 3 1 1 -
_N_ SALA - ¢ I@m P Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso Dispositivo Elétrico - embutido
2 .
Placa 2x
CX1 o s - MULTIUSO | f 1 Luminaria p/ 1amp. fluor. tubular - sobrepor Placa p/ 1 fung&o 32 pg
=) f x36
200 x 200 mm ’ . e M , = M -A-ﬂi 2x36W Placa p/ 1 fungao retangular 9p¢
i >Y2 o Yo
ﬂ | ﬂ 1 4 = m@ Luminaria p/ lamp. halogena refletora 3- sobrepor _m\ placa 1 teal | 0
t Proietor nterruptor 1 tecla simples pc
v 4. 4 . 0 .E i — _A_ Interruptor 1 tecla simples 10A/250V 4 pe
ﬂ ' ' ‘ AOL Luminéria spot p/ fluor. compacta simples - sobrepor Tomada embutir (NBR 14136) 2P+T 10A 49p¢
I g o Tomada embutir hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2pg
L1 @)
! M 19 M diw e oL . Variador de velocidade ventilador 220V 3p¢
7 Q Q I Al kel 1 ‘ 18 Luminaria spot p/ fluor. compacta tripla - sobrepor
T 5106 7- VTT OIH\l._._.F_W N 0 N 1 A Dispositivo de Protegso
A A e 300W
AREA COBERTA RECEPCAO X RU45(2) uooee N s wn_uw . Disjuntor MonTermomagnético - norma DIN
A - V=0
. \ -ﬂ «m mw- 7 ~Lo \ + % SN 2xCSU-4P =Os Placa 2"x4" a 1,10m do piso 10 A - 30 KA 12 po
© - - -7- N i ©
N 2 / it S5 - . > - wm TE1:9 VTT Dispositivo de protegéo contra surto
r a / mm yﬂ
2. 5 2 zo«o v\ csudp={>l=a = ¢ mw g~ = . S Quadro de distribui¢éo - embutir a 1,5m do piso 440V - 40KA 6 p¢
TES5 RJ45(2 (o] ﬁ o 2 Q "] ©
ERE T / -PT ._._m W R G = _ R - S Central de conectivdade - 10 pontos de internet (PRJ45) + Eletroduto PVC flexivel
~ Fls\ t © © © c N a 10 pontos de telefone (PRJ45)
@ / CIRCU _LPOPO ™ _ P Eletroduto leve
1\ s nv/_A _N.Km_mmw 3/4" 600.00 m
_/ T ! PTT Tomada RJ45 - 0,30m do piso
5= ~ Th 1 L PT TE1
] wmmwwﬁﬂ - o s OWAM e E 5 N M __uw._..._km_.mmwm . Luminaria e acessorios
-2- m 122709 N > e TETaz0all _ 4xCSU-4P _ ™ or1es Tomada RJ45 no piso Luminaria Led
o < 150x150x80 TE2a5;10a 1] TD 51 2x18W 7 pc
- xaew X T _ e o1
Qb1 _ " . XS _ ul_ ) Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso ase
MV_ B e, %j ¥ 2 g \ E < ° i 600 Spot 14pg
- g , w O\ B SALA DE COORDENACAO/ Lampada fluorescente
® Q S ' AT1/ & N CYUs4F _w N >U_<__Z_w._._N>O>O O ulv 5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso Compacta reator integrado
I...Wo.ﬁm.w.ll..l..\h m : 2 6 - T8 R = o “ o s 1sW 14 pg
I s o ARC8500 D % Za, E g Lampadas Led
am1 = L 1350W - 2| | % s o X T oPp 7 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso Tubular L
ALY . P 2 L (e X m%o ) ubular Led
Em SO 18W 14
. e 0 _.m“u —T UO
............‘.UA - 18W 26 la ARC8500 Material p/ entrada servigo
.........\\ _“ 11W 156 2%x36W _ulv 12 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
A 81172 5. -3- - 1350 Poste concreto armado
\\\\ H I._._I._._HI._._|A C T eSO | < 7 Comprimento 7,0m 1p¢
[ K= | ) o
\\ m,m Eve eneE. | |ALMOX o8 COZINHA S SO mo“%\o Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A no piso Quadro distrib. sobrepor
L ; N | v W\ [ =) w4o\ == = Barr. trif., disj. geral
, , Xk 2hE o 5.2 Z2EE 93 4 Cap. 28 disj. unip. - In barr. 150A 1 pg
CX _ i m T8 L Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso
—=F 50 x 200 mm S NV < T VA AV 2PT
Q o o
== | NG | e e — iia = a W VET
Sk 7~ p =] - FN° 2\ o ulv 4 Ventilador de teto
oo , 11
A Jzow 2- M A26W B\ 7 Jzow 130 Quadro de Demanda (QD1)
/ oy CSUAP Eletroduto instalado no teto\parede Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
B xCSU- (KVA) (%) (kVA)
Y Y Eletroduto instalado no teto Uso especifico 6.00 100 6.00
lluminagao e TUG's (Escritério e salas comerciais) 11.60 100 11.60
, TOTAL 17.60
i LT 1
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito "HVFULomR Esquema | OPWRGR Vv ,OXPLQDomR : Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S FCT | FCA I | Segad Ic Disj dV total
de inst. (V) 11118 |26 | 36 | 58 | 100 | 100 | 130 | 300 | 600 | 1350 (VA) (W) (W) (W) (A) | (mm2)| (A) (A) (%)
1 lluminagéo 01 F+N B1 220V | 2 1 22 964 832 R 832 1.00 | 0.65 24 15| 175 10.0 1.29
2 lluminagao 02 F+N B1 220V | 2 918 | 2 786 660 R 660 1.00 | 0.65 4.4 15 175 10.0 1.25
3 TUG's Sala de Coordenagéo F+N+T B1 220V 5 1 2 1385 1230 R 1230 1.00 | 0.70 7.9 25| 240 10.0 1.46
Teloh 4 TUG's Sala Multiuso F+N+T B1 220V 7 2 2 1797 1560 R 1560 1.00 | 0.70 9.6 25| 240 10.0 1.45
4 q I (PABXO) 10 sontos o 8x1101DC-4P 5 | TUGS Cozinha FN+T BT | 220V 2 3 2222 2000 | R 2000 1.00 | 0.65| 155 | 25| 24.0| 16.0 1.68
d Intemet 6 TUG's A. servigo/lavabos e circulagéo F+N+T B1 220V 7 1 1 1778 1600 R 1600 1.00 [ 0.65 7.0 25| 24.0| 10.0 1.24
< o o 7 TUG's Recepdo F+N+T B1 220V Tl 1] 3 2468 2130 | S 2130 | 100 | 065| 161| 25| 240 16.0 1.66
° ”mﬁ%w 1o Pont e 6x110IDC-4P 8 lluminagao Projetores F+N+T D 220V 2 200 200 S 200 | 1.00| 100 09 25] 29.0 10.0 1.07
= 9 TUE Ar Condicionado Recepgao F+N+T B 220 V 1 1500 1350 | S 1350 | 1.00 | 0.65| 105 | 25| 24.0| 100 1.48
IDENT DESCRICAO QUANT 10 TUE Ar Condicionado sala multiuso F+N+T B1 220V 1 1500 1350 S 1350 | 1.00 [ 0.70 9.7 25| 240 10.0 1.50
a | POSTE DE CONCRETO T c/ 10 mmn uema do comando QD1 A:v 11 TUE Ar Condicionado Coordenagéo F+N+T B1 220V 1 1500 1350 S 1350 | 1.00| 070 | 9.7 25| 24.0[ 100 1.60
b RAMAL DE SERVICO CONDUTOR DE COBRE v 1 R f 12 Ar. Condicionado S.A.T Familiar F+N+T B1 220V 1 1500 1350 S 1350 | 1.00 | 0.65| 10.5 25| 24.0( 10.0 1.45
c ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO “ f Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso TOTAL 4 1 9130 2 2 32 4 8 4 4 17600 15612 | R+S 7882 7730
d PARAFUSO CABECA QUADRADA 1
e | CINTAOU FIO DE COBRE 3 S . ) .
f | LUVAPVC OU FERRO GALV. 4 W 20 o-@h A Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso Diagrama Unifilar
g | CURVA DE ENTRADA DE 180° 2 d o .
h | CURVA DE PVC DE 90° 5 @ 1 a. 2%36 Luminaria p/ lamp. fluor. tubular - sobrepor QD1 AOCmQ_.O Qm_..m_v
k | ELETRODUTO DE FERRO GALV. OU DE PVC RIGIDO v 20 (15612 W)
i | CAIXA PARA MEDIDOR, PADRAO CELESC ; I m 10A
[ SUPORTE MADEIRA DE LEI <
m | CONDUTOR DE COBRE NU 2 4 N \_/o 1 (832 W) 4 (jjuminagzo 01)
n ELETRODO DE ATERRAMENTO, COM CONECTOR v M 15 R
o | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO v =" == 10 A .
p CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO Y CIRC.: QD A~
q | ARMACAO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO Vv S ._ _ (660 <<_W 2 (lluminag&o 02)
1 H 1.5
] e 2 10A
V= VARIAVEL bJ o~
o T (1230 W) 3 ( TUG's Sala de Coordenacao)
k PE [ R
25
10A
JiN)
& il I N T (1860 W) 4 (1uG's Sala Multiuso)
< 25
] 16 A
e o
% s3 \_/o ._ _._. (2130 <<mv 7 (TUG's Recepcéo)
25
10A
NOTAS: yanN
A T (1350 W) - .
1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONETES ol « QM1 50 A O ° An g ¥ (TUE ArGondicionado Recepgad) LITORAL SUL
E INDICADO NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO. . 1T :
2- A DISTANCIA VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE 7 — N R al °° RM PROJETOS DE ENGENHARIA
QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU PISO, NAO PODE T (1350 W) - )
] | | —oO [e;
SER INFERIOR A 5.50m EM LOCAIS DE TRANSITO OU D :I“jhm_” s *_u_um _N_m 510 (TUE Ar Condicionado sala multiuso)
PASSAGEM DE VEICULOS E 3.50m EM LOCAIS DE o | -MNm V - 40 KA : ) .
~ . - 16 A
CIRCULACAO DE PEDESTRES E LOCAIS DE SOLEIRA DE 6 OBRA . . RESPONSAVEL TECNICO
L 1T (2000 W) , . CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PORTA N _ ) = H %5 (TUG's Cozinha) CRAS
3- AS DIMENSOES INDICADA SAO 0OS VALORES MINIMOS L os
EXIGIDOS, EM "cm". .
, o x PROPRIETARIO
T (1600 W) 6 (TUG's A. servigo/lavabos e circulagdo
™—m \u _N_m R ( ¢ 62o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES/SC \\
, Artuy/Bianchini Hertel
] L e e el 1 AR =il (ISR LUMINARIAS 4_ _a (200 <<mv 8 (lluminagso Projetores) PROJETOS L o
la—1—n 25 PROJETO ELETRICO Artur Bianchini Hertel - Eng®. Civil - Crea/sc - 14.558-2
sem escala : : :
_[I_ hl_ \ / ._ _._. (1350 <<mv 11 (TUE Ar comdicionado coordenag&o)
P 25 ESCALA: DATA:
f VISTA FRONTAL VISTA LATERAL \ = _ Zl_lm mmc ﬂl_lo m ﬂ>m>_lm _IO INDICADA SETEMBRO/2018
HT (1350 W) 45 (Ar. Condicionado S.A.T Famil -
. ; X~ 7 x L 5 12 (Ar. Condicionado SA.T Familiar) PROJETO ELETRICO DESENHO: PRANCHA; ————
FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA - MEDICAO A 3 FIOS - INSTALACAO EM POSTE 25 01/01




