ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGCA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

RELATORIO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

O Corpo de Bombeiros Mllitar de Santa Catarina, conforme Lei Estadual n® 16.157/2013, o Decreto Executivo Estadual n® 1.957/2013 e o Lei Estadual 17.071/17, emite
o presente Relatério Preventivo Contra Incéndio (RPCI) para o imével abaixo descrito. Este RPCI define os sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e panico

para o imovel e dispensa a aprovacéo de projeto de prevencgdo e seguranga contra incéndio e panico (PPCI).

1. IDENTIFICAGCAO DO TERRENO / EDIFICACAO

Registro da Endereco (RE): RE5541000103A

Nome da Edificagdo: Centro de Referéncia de Assisténcia Social

Nome Fantasia: CRAS (Centro de Referéncia de Assisténcia Social)

Logradouro publico: RUA JOSE HESPANHOL

No:

Bairro: CENTRO

Municipio: PASSO DE TORRES/SC

CEP: 88980-000

Complemento:

LAT/LONG: (-29.3221531,-49.7268393)

Referéncia:

Arquivo:

Blocos Homologados CBMSC: 0

Blocos Cadastrados CBMSC: 1

2. RESPONSAVEIS PELO IMOVEL

NR

Nome Completo

CPF

1 Municipio de Passo de Torres

95.782.793/0001-54

3. DADOS DA SOLICITAGAO

Protocolo: A5541000094A

Caracteristica de: Baixa Complexidade RPCI-S

| N° de Blocos: 1

Area total da solicitagdo: 169,06 (m2)

Nome Solicitante: ARTUR BIANCHINI HERTEL

CPF/CNPJ : 262.575.130-49

Data da Solicitagdo: 19/04/2021

| Quantidade de anexos: 5

->3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

Area da solicitagdo: 169,06 (m2)

Area aprovada: 169,06 (m2)

N° de pavimentos: 1

| Altura: 5,50 (m)

Area do pavimento Tipo: 169,06 (m)

| Area desconsiderada: 0,00 (m2)

Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S

Carga de incéndio: Média - 700,00 (MJ/m2)

Situacdo: NOVA

Tipo da Edificagcdo: ALVENARIA CONVENCIONAL

Tipo de Escada: Sem escada

Quantidade de Glp: 90,00 (Kg)

OCUPACOES
NR Ocupagéo Destinag&o Areado Areado Area
Bloco comum Solicitada
1 D-1 [Servigo profissional] Local para prestacéo de reparticdes publicas 169,06 (m?) | 169,06 (m?) | 169,06 (m?)
servigo profissional ou condugéo de negécios

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitagao.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANCA

SISTEMA/MEDIDA

SIGLA

DESCRICAO

Proteg&o por extintores

PPE

Instalar um (1) extintor portatil do tipo P6 ABC com capacidade extintora de
2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Devera ainda ter no minimo 2
unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m2. Devera estar
conforme Instru¢cdo Normativa 06/DAT/CBMSC.
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Saidas de emergéncia SE
Adequar conforme Instrucdo Normativa 09/DAT/CBMSC

Devera, ainda, realizar as adequagdes abaixo

. Possuir piso antiderrapante e incombustivel;

. N&o possuir degraus em leque;

. Devem ter largura minima de 1,20 m;

. O guarda-corpo deve ter altura minima de 1,10 m;

. O corriméo deve ser continuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80

OORrWOWNPE

me 0,92 m;
. Identificar o nimero do pavimento;
7. Prever sinalizagao (placa de SAIDA) com indicacéo clara do sentido de

o

saida;
8. Devem possuir iluminagdo de emergéncia.

lluminagéo de emergéncia IE Instalar 1 lumindria de emergéncia do tipo bloco autbnomo a cada 8,40m,
devendo ter autonomia de 2h para as ocupacdes F (reunigo de publico com
concentracao) e hospitalar com internagéo ou com restricdo de mobilidade.
Para as demais ocupagdes a autonomia devera ser de no minimo 1h. Devera
estar conforme Instrucdo Normativa 11/DAT/CBMSC.

Sinalizacéo de emergéncia SEM Instalar 1 placa de SAL indicando todas as mudancas de direcéo, obstaculos,
saidas, escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada placa de SAL seja
possivel visualizar o ponto seguinte. Tamanho da placa 25 x 16 cm, com
moldura das letras de 4 x 9 cm e traco das letras 1cm. As placas deverdo
estar distantes no maximo 15m uma da outra. Obs: Para o cupagéo F (reunido
de publico com concentracéo), € obrigatério a placa do tipo luminosa, a qual
deve permanecer constantemente iluminada durante os eventos. Devera estar
conforme Instru¢gdo Normativa 13/DAT/CBMSC.

Instalagdes de gas combustivel (GLP & GN) IGC

Instalar o abrigo de GLP com até 90kg, podendo ser recipientes do tipo P-13 ou
P-45. Devera estar conforme Instrugdo Normativa 08/DAT/CBMSC.

O somatorio da poténcia dos equipamentos ndo podera ser superior a:

1. 117 kcal/min (8,2 kW) quando utilizados recipientes do tipo P-13;
2. 187 kcal/min (13,1 kW) quando utilizado 01 recipiente do tipo P-45;
3. 373 kcal/min (26,0 kW) quando utilizado 02 recipiente do tipo P-45

simultaneamente (ativos).

O comprimento maximo das tubulagdes devera ser de: até 3 m, para
tubos de cobre com diametro de 3/8 pol, até 15 m, para tubos de ago
com didmetro de % pol.

Para ambientes com uso de GLP (fogdo com forno):a) Possuir ventilagcao
permanente superior e inferior com 10cm x10cm (cada);b) Utilizar
mangueiras e valvulas normatizadas pela ABNT e dentro da validade;c)
Possuir registro tipo fecho rapido nos aparelhos de queima de GLP;

Para abrigos de GLP:

. Cabine de protecéao, construida em alvenaria ou concreto;

. O local deve ser ventilado;

. Deve estar situado em cota igual ou superior ao nivel do piso;

Na porta deve possuir rea para ventilagéo;

. O recipiente deve ser instalado no lado externo da edificagao;

. O local do abrigo de GLP deve ser de facil acesso;

. Com botijéo tipo P-13, deve ter: a valvula reguladora de presséo de

NOURWNE

estagio Unico eo registro de corte tipo fecho rapido;
8. Com botijéo tipo P-45, deve ter: a valvula reguladora de presséo de 1°

estagio, omandmetro para controle da pressao (até 1,5 kgf/cm?), o
registro de corte tipo fecho rapido, eTé de ¥ polegada para teste de

estanqueidade;
9. Né&o pode ser construido com um afastamento menor do que 1,50 m de:

fossos, ralosde agua ou esgoto, caixas de energia elétrica ou telefone,
caixas de gordura, ou ventilagéo .

4. DECLARAGCAO
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Declaro que as informagdes fornecidas séo veridicas e que o imdvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrugdo Normativa n° 1 do CBMSC, e

que atende a todas as exigéncias minimas de seguranga contra incéndio e panico. Declaro, ainda, estar ciente das san¢des previstas em Lei em caso de inconsisténcia
nas informagdes prestadas e de descumprimento das NSCI.

Assinatura Eletronica
ARTUR BIANCHINI HERTEL

NOME

262.575.130-49

CPF

PASSO DE TORRES/SC, 19/04/2021

LOCAL E DATA

Autenticidade: 4dfb5f606e159d2eb81184ff2c3a8dae58607c46
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