
RECEPÇÃO

A = 25,60 m²

S.AT. FAMILIAR

A = 12,00 m²

WC PNE M.

A = 2,55 m²

WC PNE F.

A = 2,55 m²

SALA

MULTIUSO

A = 35,00 m²

CIRCULAÇÃO

A = 13,12 m²

WC M.

A = 2,28 m²

ALMOX.

A = 4,95 m²

SALA DE COORDENAÇÃO/

ADMINISTRAÇÃO

A = 19,80 m²

COZINHA

A = 5,28 m²

WC F.

A = 2,28 m²

ESPAÇO EXTERNO

COBERTO

A = 19,43 m²

ÁREA

COBERTA

A = 5,04 m²
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ABRIGO GLP

A = 0,50 m²

CILINDRO: P45 kg
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VENTILAÇÃO

PERMANENTE

PORTAS DE CORRER, DUPLO SENTIDO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3/4
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REGISTRO DE CORTE DE FECHO RÁPIDO

PISO CERÂMICO
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PISO CERÂMICO

ANTIDERRAPANTE

PISO CERÂMICO

CALÇADA DE CONCRETO

SAÍDA

SAÍDA
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S
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Í
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A
S

A
Í
D

A

S
A

Í
D

A

2,15

Mín. 3 lux
h: 2,10m

Mín. 3 lux
h: 2,10m

Mín. 3 lux
h: 2,10m

Mín. 3 lux
h: 2,10m

Mín. 3 lux
h: 2,10m

Pó Tipo BC
PQS 4KG

Pó Tipo BC
PQS 4KG

<0
,80

>1
.50

Ø0,11m

Ø0,11m

DETALHAMENTO

VENTINAÇÃO PERMANENTE

COZINHA

De acordo com IN 011, art.15:

I - 5 Lux em locais com desnível:

a) escadas;

b) rampas;

c) obstáculos.

d) reunião de  público

            com concentração

II - 3 Lux em locais planos:

a) corredores;

b) halls;

c) elevadores;

d) locais de refúgios
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE 03 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

4- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

LÂMPADA LED

20W - ou 32 Leds de 1,5W

DETALHAMENTO LUMINÁRIAS

Sem Escala

TIPO BLOCO AUTÔNOMO

220V

PROIBIDO

DEPOSITAR

MATERIAIS

160

100

20

VERMELHO

LETRAS PRETAS

BORDAS EM AMARELA
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DETALHE EXTINTOR DE INCÊNDIO
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Placa Luminosa

Sinalização de Abandono de Local

Placa luminosa:

1. conter a mensagem "SAÍDA", na cor

vermelha ou verde, podendo ser

acompanhada de simbologia;

2. Possuir seta direcional junto à

mensagem “SAÍDA” na mudança de

direção;

3. Possuir as dimensões mínimas de

acordo com a Tabela 1 da

IN013/DAT/CBMSC;

4.fundo branco leitoso e ser de acrílico

ou material similar

5. Possuir fonte de energia.

* Pode ser utiizado o fundo vermelho ou

verde e as letras brancas como opção

de cores para as placas luminosas.

Dimesões mínimas Sinalização para abandono de local - SAL 

Tamanho da placa (LxH)

 30m

50 x 32 cm
Moldura das letras (LxH) 8 x 18 cm

2 cmTraço das Letras

Distâncias máx. entre  2 pontos  50m

75 x 48 cm
12 x 27 cm

3 cm

15m

25 x 16 cm
4 x 9 cm
1 cm

de Saída de Abandono Local

ÁREA DE VENTILAÇÃO Permanente Sup. = 95cm²

Conforme Tabela 8 da IN008

ÁREA DE VENTILAÇÃO Permanente Inf. = 95cm²

Conforme Tabela 8 da IN008

GÁS

INFLAMÁVEL

PERIGO

DETLALHE: PLACA DE PERIGO

PERIGO

INFLAMÁVEL

PROIBIDO

FUMAR

CUIDADO

ABRIGO DE

GÁS

DET. 04

ABRIGO DE GÁS

SEM ESCALA 

DET. 04

ABRIGO DE GÁS

SEM ESCALA 

ABRIGO - TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 3/4" (COZINHA)

INSTALADO NA PORTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES/SC

INDICADA

PRANCHA:

DATA:

Engº. Civil -Artur Bianchini Hertel - Crea/sc  -  14.558-2

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01/01

INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESCALA:

SETEMBRO/2018

OBRA

PROPRIETÁRIO

PROJETOS

PLANTA BAIXA - DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PROJETO PREVENTIVO CONTRA 

L

PROJETOS DE ENGENHARIA

 INCÊNDIO

CRAS

LITORAL SUL

REVISÃO:

ABRIL/2021

SIMBOLOGIA/LEGENDA

LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS COM

BATERIA INCORPORADA (BLOCO AUTÔNOMO)

SAÍDA

COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (BLOCO AUTONOMO)

PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL 

CAPACIDADE: 4Kg

EXTINTOR DE PÓ QUIMÍCO SECO (PQS)
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